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Models:
Potable Water Use ( 食水用）- 02/40     (AVK Denmark) 
Flushing Water Use (污水用 ) - 02/44     (AVK Denmark) 

Model nb: country of origin:

AVK 專為 “ 香港 ” 市場而設 -
全新 ” 丹麥掣 ” 02 系列

AVK 丹麥掣
Model nb : 02/40 & 02/44

中國掣有兩粒 316 螺絲係頂位，而 “ 球墨鑄鐵 ”DI BODY 在海水應用中與 SS316 不
鏽鋼接觸時，因為不同的金屬具有不同的「電位」 (“ 電位能 ” / “ 電位能 ”)，因此合併
之間產生不同的異極〔金屬〕腐蝕，例如造成掣頭扭不動的情況。

所以有見及此，AVK 出左丹麥掣改善呢個問題，所以丹麥掣 會更耐用

這情況在咸水會特別明顯，
係螺絲附近出現生銹情況，

出現啡色嘅生銹水



另外， AVK 專為 “ 香港 ” 市場而設 -
全新 Series 854HK 波曲
• 新波曲經改良更耐用， 咸食水通用
• 另設一張香港水紙 WSD LETTER

• 收貨時， 香港市場會設有金色貼紙以分辨







• 歐洲製造方法製造紅筒，管道內部塗有平均幹厚度為 130 微米的環氧樹脂，
外部塗有平均厚度為 80 微米的環氧面漆。內部和外部塗層均通過噴塗在恆溫
加熱的管道上進行。

      -  純 Epoxy coating , 純環氧樹脂內層
      -  以回爐焗乾方法焗乾環氧樹脂內層，增加塗層與鐵之間的拉力， 令塗層遇
          到垃圾撞擊只會粉狀脫落，以保護塗層的完整性

• 使用完整的管道系統，包括管道，配件和喉箍，製造商對產品提供 10 年保証

• 內部環氧塗料具有至少 1500 小時耐鹽霧試驗（符合 ISO 7253），並提供證書
進行驗證。對於海水沖洗，還應提供有關浸入海水中的管道和配件的腐蝕測
試的測試報告，持續時間為 4 週。

德國紅筒 RSP-SML



德國紅筒 RSP-SML



德國紅筒 RSP-SML



3 大優點：
• 全新 90 度出水，不阻塞垃圾
• 只有水聲，靜音功能，打造全新安靜

水缸，可不設靜音喉
• 全新槓桿原理，令到槓桿晃動減少，

令球體減少搖晃，更耐用
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